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GUVENLIK BiLGI FORMU

Bu Guvenlik Bilgi Formu, 23.06.2017 tarih ve 30105 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
Kimyasallarin Kaydi, Degerlendiriimesi, Izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik Ek II'ye uygun olarak hazirlanmistir.

Uriin Adr: Kalorifer Yakiti
Hazirlama Tarihi: Kasim 2004
Yeni Diizenleme Tarihi: 4.04.2023
Kaginci Diizenleme: 02

Form No: OPET.GBF.07

1. MADDE / MUSTAHZAR VE SiRKETIN TANIMI

11. Madde / Karisim Kimligi

Uriin Adi : KALORIFER YAKITI
Uriin Kodu : OPET - 600

CAS No. : 68476-33-5

EC No. : 270-675-6

Uriiniin Diger Adlan : KALYAK (OPET - 600)

1.2. Madde veya Karisimin Belirlenmis Kullanimlari ve Tavsiye Edilmeyen Kullanimlari
Bu driin ¢ogunlukla C15 ile C50 karbon atomu ihtiva eden hidrokarbonlardan olusmaktadir. Genellikle

kazanlarda ve sanayide termal enerji kaynagi olarak kullanilir.

1.3. Guvenlik Bilgi Formu Tedarikcisinin Bilgileri

Firma Adi : OPET PETROLCULUK A.S.

Adresi : Barbaros Mah. Gelincik Sokak No.4/A
34746, ATASEHIR / ISTANBUL

Telefon : 0216 522 90 00

Faks : 0216 522 91 82

E-posta : info@opet.com.tr

GBF Yetkili Kisileri . burak.yontar@opet.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarasi
Ulusal Zehir Danigma Merkezi : 114
Acil Durum Telefonu : 0216 522 90 00 (08:00 - 17:00, Pazartesi-Cuma)

2. ZARARLILIKLARIN TANIMLANMASI

2.1 Madde veya Karisimin Siniflandiriimasi

2.1.1 Zararhlik Siniflandirmasi

Alev. Sivi 3 H226 Alevlenir sivi ve buhar.
Akut Tok. 4 H332 Solunmasi halinde zararlidir.
Kans. 1B H350 Kansere yol acabilir.
Urm. Sis. Tok. 2 H361d Dogmamis cocukta hasara yol acma siphesi var.
BHOT Tekrar. Mrz. 2 H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara
REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN =
GCEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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yol acabilir.
Sucul ortamda cok toksiktir.

Sucul ortamda uzun sure kalicl, toksik etki.

Sucul Akut 1 H400
Sucul Kronik 1 H410
EUHO066

Tekrarli_ maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden

2.2 Etiket Unsurlari

Zararhlik isaretleri:

olabilir.

&Y

GHSO02 GHSO08
Uyan kelimesi: Tehlike

Zararhhk ifadeleri

H226: Alevlenir sivi ve buhar.
H332: Solunmasi halinde zararlidir.

H350: Kansere yol acabilir.

GHS07 GHS09

H361d: Dogmamis cocukta hasara yol acma siiphesi var.

H373: Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acabilir.

H400: Sucul ortamda cok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun sure kalici, toksik etki.

EUHO066: Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden olabilir.

Onlem ifadeleri

Tedbir

P201: Kullanmadan once 6zel talimatlari okuyun.

P202: Bitun 6nlem ifadeleri okunup anlasilmadan elleclemeyin.

P210: Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylzeylerden uzak tutun. — Sigara icilmez.

P240: Kabi ve alici ekipmani toprada oturtun/baglayin.

SIRKETE OZEL

REViZE EDEN
GCEVRE KOORDINATORU

KONTROL EDEN
KURUMSAL SEG-K MUDURU

ONAYLAYAN
KURUMSAL SEG-K MUDURU

| Dokiiman QDMS’ de oldugu siirece kontrollii dokiimandir. Yazdinldiginda kontrollii dokiiman olmaktan cikar.
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P241: Patlamaya dayanikh [elektrikli/havalandirma/aydinlatmal/...] ekipman kullanin.
P242: Sadece ates almayan aletler kullanin.

P243: Statik bosalmaya karsi Onleyici tedbirler alin.

P260: Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumayin.

P264: Elleclemeden sonra maruz kalan cildi iyice yikayin.

P270: Bu dridni kullanirken hicbir sey yemeyin, icmeyiniz veya sigara icmeyin.
P271: Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.

P273: Cevreye verilmesinden kacinin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/gdz koruyucu/yiz koruyucu kullanin.

Miidahale

P301+P310: YUTULDUGUNDA: ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru/hekimi arayin.

P330: Agzinizi calkalayin.

P331: Kusturmayin.

P302+P352: CILT iLE TEMAS HALINDE ISE: Bol su ve sabun ile yikayin.

P304 + P340: SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde nefes almasi icin
rahat bir pozisyonda tutun.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru/hekimi arayin.

P308+P313: Maruz kalinma veya etkilesme halinde iSE: Tibbi yardim/bakim alin.

P361+P364: Kirlenmis giysilerinizi hemen cikarin ve yeniden kullanmadan 6nce yikayin.

P370+P378: Yangin durumunda: Séndirme icin kuru kimyevi tozlar/karbon dioksit/kum/dolomit veya koépik
kullanin.

P391: Dokuntuleri toplayin.

Depolama
P405: Kilit altinda saklayin.

Bertaraf
P501: icerigi/kabi lisansh kuruluslar aracilidi ile yasal mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.

2.3 Diger Zararlar

Bu Urun hidrojen sulfar (H,S), cok zehirli ve son derece yanici gaz igerebilir.

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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3. BILESIM/ICINDEKILER HAKKINDA BILGI

3.1 Maddeler
Bilesenler Miktar (%ag) Risk Bilesenleri
Fuel oil, artik; Agir fuel Alev. Sivi 3 : H226
oil; Cesitli rafineri Akut Tok. 4 : H332
buharlardan Kans. 1B : H350
genellikle artiklar, sivi Urm. Sis. Tok. 2 : H361d
Urin. Bilesim 270-675-6 68476-33-5 BHOT Tekrar Mrz. 2 : H373
komplekstir ve ham Sucul Akut 1 : H400
petrolin kaynagina Sucul Kronik 1 : H410
gore degisir.] EUHO066
3.2 Karigimlar
Uygulanmaz.

4. ILKYARDIM ONLEMLERI

4.1 ilk Yardim 6nlemlerinin aciklanmasi

GOz:

Gozle temas halinde goézlerinizi bol miktarda su ile yikayiniz (yaklasik 15 dakika), yikama sirasinda goézlerin
acik kalmasina dikkat ediniz. Kontak lens varligini kontrol ediniz ve ¢ikariniz. Sicak urlintin goézle temas etmesi
halinde bol soduk su ile yikanmalidir. Gézde agri, yanma veya kizariklik varsa vakit gegirmeden tibbi yardim
alinmaldir.

CILT:

Bulasmis elbiseleri ¢ikariniz, temas ettigi deriyi su ve kati sabunla iyice yikayiniz (yaklasik 15 dakika).
Temizlemek icin baska bir solvent kullanmayiniz. Sicak Urun cilde temas etmigse 10 dakika soguk su ile agri

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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devam ediyorsa daha uzun slre yikayiniz. Deride kizarma, sisme, acl ya da agri olursa vakit gegirmeden
doktora basvurunuz.

SOLUMA:

Buhar, bugu ya da dumana maruz kalinmasi, bas dénmesi, bas agrisi, bulanik gérme, gézlerde, burunda veya
bogazda tahrise neden olduysa, maruz kalan kigiyi hemen temiz havaya ¢ikariniz. Bilinci yerinde olmayan
hastalar ilk yardim durumuna getirilerek yan yatirimaldir. Kalp atiglari ritim bozuklugu yéninden takip
edilmelidir. Nefes alig verisi takip edilmelidir. Suni solunum ve kalp masaji gerektigi durumlarda yetkili saghk
personeli tarafindan miidahale edilmesi saglanmalidir. Acil tibbi yardim alinmalidir.

Hidrojen Sulfrin (H,S) olmasi muhtemel yerlerde ve operasyonlarda ¢alisan kisilere, bilinci yerinde olmayan
hastalara mudahale ve ilk yardim teknikleri konularinda egitim verilmesi tavsiye edilir.

YUTMA:
Agiza alindiginda hemen tiikiiriiniiz ve agzi bol su ile yikayiniz. Yutulmasi halinde SUNi OLARAK KUSMA
YAPTIRILMAMALLI, derhal doktora gétiriilmelidir. Kusma halinde nefes borusunun acik kalmasi, maddenin

nefes borusuna kagmamasina dikkat edilmelidir.

4.2 Akut ve Sonradan Goriilen Onemli Belirtiler ve Etkiler

SOLUMA:

Buhar, bugu ya da dumana maruz kalinmasi, bas donmesi, bas agrisi, bulanik gérme, gézlerde, burunda veya
bogazda tahrise neden olabilir.

H,S gazi ile etkilenen kisi temiz havaya ¢ikariimal ve gecikmeden tibbi 6nlem alinmalidir. Biling kaybi varsa
kisiye, ilk yardim egitimi sertifikasina sahip yetkili bir kisi tarafindan midahale edilmeli (sirtisti yatirarak suni
teneffis, kalp masaji ve gerekmesi halinde adiz yoluyla oksijen verilmesi) ve acilen doktora gétlrilmelidir.
H,S’e maruz kalmalarda vicutta birikme ile ilgili herhangi bir kanit yoktur.

CILT:

Deride kizariklik, kabarma, aci veya adriya neden olabilir.

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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YUTMA:

Yutulmasi halinde akcigerde hasara neden olabilir.

GOz:

Tahrise neden olabilir.

4.3 Tibbi Miidahale ve Ozel Tedavi Geredi icin ilk isaretleme

Spesifik bir panzehir veya tedavi uygulamasi yoktur. Belirtilere gbre tedavi edilmelidir.

5. YANGINLA MUCADELE YONTEMLERI

5.1 Yangin Sondiiriicliler

Klguk yanginlar icin, kuru kimyevi tozlar, kdpuk, su sisi ve karbon dioksit tipi yangin sénduriculer kullanilabilir.
BlUyuk yanginlarda hemen itfaiyeye haber verilmelidir. Yanginda daima bir kagis yolu olusturmaya 6zen
gbsterilmelidir. Yangini séndirmek amaciyla kdpik kullaniimahdir. insan saghigi icin zararli yanma ve
buharlagsma gazlarinin solunmamasi igin midahale sirasinda rizgari arkaniza aliniz.

Yangina disaridan gelecek araclarin ulasimi ve tehlike aninda geri ¢ekilebilmeyi saglayabilmek amaciyla gelis
ve ¢ikis yollarinin agik tutulmasi saglanmalidir. Gérevli olmayan personel sahadan uzaklastiriimalidir.

5.2 Madde veya Karisimdan Kaynaklanan Ozel Zararlar

Yanicidir. Parlama noktasinin altindaki sicakliklarda bile Granun yanici nitelikteki buhari bulunabilir. Yanma
sonucu zehirli gazlar olusur, hava ile patlayici karisim olusturabilir. Buhari, kivilcim veya sicak bir ylzey
tutusturmussa parlama tehlikesi s6z konusudur. Buhari havadan agir olup zemine yayilir ve uzak bir noktadan
ates alabilir. Statik elektrik varliginda alev alabilir. Su ylizeyine yayildigindan tekrar ates alabilir.

5.3 Yangin Séndiirme Ekipleri icin Tavsiyeler

Midahalede Gereken Kisisel Koruyucu Donanimlar

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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Istya koruyucu uygun teghizat, yangina dayanikh tam koruyucu giysi, koruyucu yliz maskesi ve gerektiginde
kendinden beslemeli solunum cihazi kullaniimaldir. Su spreyi vasitasi ile ¢evre tanklar ve personel
korunmaldir.

Solunum cihazi maskelerinin egitimli personel tarafindan kullaniimasi ve kapali alan operasyonlarinda ekip
calismasi ile mudahale edilmesi gereklidir.

Kullanilmamasi Gereken Sondiiriiculer ve Mudahale Yéntemleri

Yanginin yayilmasina neden olacagi i¢in yanan Urin Uzerine, dogrudan kuvvetli su atilmamalidir.

Yangin Sonucu Olusan Tehlikeli Maddeler

Yanma sonunda; Karbon oksitleri, Kuokirt oksitleri, Azot oksitleri meydana gelir. Tam yanma

gerceklesmediginde karbon monoksit maruziyeti artacaktir. Isi nedeniyle olusan Urin buharlari ylksek
sicakliklarda yanabilir.

6. KAZA SONUCU YAYILMA ONLEMLERI

6.1 Kisisel Onlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosediirleri

Bolum 8‘de belirtilen kisisel korunma cihazlarini kullaniniz.

6.2 Cevresel Onlemler

Cevreye bulasmasini 6nlemek icin uygun muhafazalar kullanin. Kum, toprak veya diger uygun bariyerleri
kullanarak yayilmasini veya drenaj sistemine, kanallara veya nehirlere girmesini engelleyin. Uriin buharlarini
daditmaya, 6rnegin sis spreyleri kullanarak akisini gluvenli bir yere dogru yénlendirmeye calisin. Cevredeki
tim olasi atesleme kaynaklarini uzaklastirin.

Statik desarja karsi 6nlem alin.

Uriin suya karistiginda, uygun bariyer kullanilarak yayilmasi énlenmeli ve su yiizeyinden uygun absorbanlarla
uzaklastiriimalidir. Uriin su yiizeyde kalir ve oksijen gecisini énleyerek sucul organizmalarin 6liimiine sebep
olabilir.

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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Onemli miktarda sizintilarin kontrol atina alinamamasi halinde, yerel yetkililer durumdan haberdar edilmelidir.
Halkin veya cevrenin _maruz kalmasi veya maruz kalma olasiliginin ortaya cikmasi durumunda vetkili
makamlara ihbarda bulunun ve T.C. Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanh§’nin Hatt’'ni (ALO 181)

arayin.

6.3 Muhafaza Etme ve Temizleme icin Yontemler ve Materyaller

Uriiniin dékiilmesi durumu ciddi yangin ve/veya patlama riski olusturur. Bu nedenle ddkiilen yerden tutusturma
kaynaklari uzaklastirilmali, dékilen malzeme en kisa zamanda toprak, kum, talas ve benzer absorban
maddeler kullanilarak toplanmalidir.

Dokulmis Grin zemini kayganlastirabilir, dikkatli olunmalidir. Yakinda bulunan gereksiz personel sahadan
uzaklastinimalidir. Elektrikli cihaz kullanilmamali, statik elektrige karsi topraklama yapilmali ve gerekli dnlemler
alinmahdir.

Dokulme durumunda konunun uzmanlari ile temasa gecilmeli, dokilen Grinin geri toplanmasi uzman
personel tarafindan yapiimahdir. Urlin bulasmig toprak, talas ve diger maddeler, yasal mevzuata uygun
bicimde bertaraf edilmelidir. Denize dokilmelerde yerel resmi makamlardan izin alinmasi durumunda
kullanimina izin verilmig seyrelticiler kullanilabilir.

Genis ve yaygin dokilmelere uzman personel nezaretinde midahale edilmeli, parlama riskini ortadan
kaldirmak igin kdpuikle bodulmali, hava ile temasi kdplk o6rtisi saglanarak onlenmelidir. Kapali alanda
dokidlme durumunda ortam iyice havalandiriimali, emniyetli giris icin igeride yeterli hava olup olmadigi
cihazlarla kontrol edilmeli, gerektiginde oksijen maskesi ve koruyucu elbise kullaniimalidir. Ur(in buharlari
havadan agir oldugu icin drenaj kanallari, bodrumlar gibi kapali kanallara kadar ulasabilir, parlama kaynaklari
bulunmasi patlama ve parlama riski yaratabilir.

Fuel oil, sicakligina bagli olarak sivi, yari kati veya kati halde olabilir. Kapali alanda dokllen sicak sividan
hidrojen sulfur yayilabileceginden oksijen maskesi kullanan egitimli personel tarafindan miadahale yapiimalidir.

6.4 Diger Boluimlere Atiflar
8., 11. ve 13. bolumlere bakiniz.

7. ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1 Guvenli Ellegleme icin Onlemler

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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Kisisel olarak hijyen kurallarinin uygulanmasina ve Grunun cilde temas etmemesine dikkat edilmelidir. Temas
durumlarinda VITON® veya NITRILE kauguklu eldivenler kullaniimahdir. Uriin bulasan elbiseler paketlemeden
bertaraf edilmelidir. Uriin dolumu ve kullanimi sirasinda riizgar arkaya alinmalidir. G6z ve deri temasindan
kaginilmalidir. Sigramalardan korunmak icin koruyucu gozlik veya yiz maskesi kullaniimalidir.

Uriiniin tagindigi, saklandidi ve kullanimda oldugu yerlerde yiyecek ve icecek tiiketiimemeli ve sigara kullanimi
yasaklanmalidir.

Calisma ortaminda iyi havalandirma saglanmalidir. Statik elektrik birikimine kargi 6nleyici tedbirler alinmalidir.
Topraklama yapilmadan herhangi bir dolum islemi baslatiimamalidir. Kullanilan malzemeler ve ekipmanlar

guvenli (kivilcim ¢ikarmaz) olmalidir.

7.2 Uyusmazliklari da iceren Giivenli Depolama icin Kosullar

Normal kullanim ve depolama sartlarinda kararlidir. Normal depolama sicakliklarinda az da olsa hidrokarbon
buhari ve ¢ok zehirleyici ve yanici olan H,S gazi olusabilir. Buharlar Grinin normal parlama noktasinin
altindaki 1silarda dahi parlama/patlama riskini dogurabilir. Uriin alevienebilir. Uriin sicak ortamda
bulundugunda veya sicak ylizeyle temas ederse veya sizinti meydana gelirse tutusma, parlama veya patlama
tehlikesi vardir. Ayni zamanda hafif hidrokarbonlar depolama tanklarinin Gst kisminda toplandigindan bu yolla
da tutusma olasiligi vardir. Bu nedenle dagitim ve depolama iglemleri is1 ve tutusturma kaynaklarindan uzakta
yapilmalidir. Statik elektrigin birikmemesi icin kullanilacak ekipmanin topraklanmasi ve aktarma kaplarinin bir
kablo ile birbirine baglanmasi gerekmektedir. Kaplar _arasinda aktarma yapilir_iken, elektriksel surekliligi
sadlamak icin _gerekli énlemler alinarak, aktarma kablosu ile topraklama yapilmalidir. lyi havalandirma
saglanmalidir._Bos tanklarda bir miktar Grin bulunabilecedinden uyari levhalari sékidlmemelidir. Dolum ve
tahliye sirasinda tutusturma kaynaklarina karsi énlem alinmalidir.

Uriiniin bulasti§i bez, kagit ve her tirli absorban malzeme kullanildiktan sonra giivenli bir bicimde bertaraf
edilmelidir.

Depolama kaplari ve kullanim araglari bu riine uygun olmalidir. Urlin karbon celiginden yapilmis tanklarda
depolanabilir. Kaplar uygun bigimde etiketlenmeli ve kullanilmadigi zamanlarda kapal tutulmalidir. Kaplarda
ve cevresinde uyarici etiketler bulunmalidir. Blylk miktarda depolama yapilacak tanklarda yangina karsi
gerekli emniyet tedbirleri alinmahdir. Depolama tanklarinda yanabilir yakitlar igin gerekli emniyet tedbirleri
alinmadan kesme, delme veya kaynak iglemleri yapiimamalidir.

SIRKETE OZEL
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Kaza ile toprak ve suya karismamasi igin tim tedbirler alinmalidir.

Tanka girislerde mutlak surette disarida acil midahaleye hazir, emniyet ekipmanina sahip yeterli sayida
personel bulunmali, acil midahale vyapilmalidir. Tanka qirislerde tanktaki hidrokarbon buhari
konsantrasyonunun %1’den fazla, oksijen konsantrasyonunun %20'den az olmasi_halinde tanka oksijen
maskesiz giriimemelidir.

Paketleme; Statik elektrige karsi uygun malzeme kullaniimasi gereklidir. Kaplar ve kap kaplamalari distk
karbonlu, paslanmaz c¢elik malzemeden olmalidir. Depolama boyalari igin Epoksi boya, ¢inko silikat boya
kullaniimahdir.

Uygun olmayan malzemeler; Dogal, butil veya nitrit kauguklarla uzun sureli temastan kagininiz.

7.3 Belirli Son Kullanim
Bolum 1.2 ‘de tanimlanmisgtir.

8. MARUZIYET KONTROLLERI / KISISEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Bilesik Adi Siire Mevzuat

TWA (8 saat) ACGIH
Fuel Oil, Artik

STEL (15 dk.) STEL

TWA (8 saat) KMCSGOHY
Hidrojen Sulfur (H,S)

STEL (15 dk.) KMCSGOHY

Bu Urdn icin yaklasik bir limit deger belilenmemistir. Buhar, sis veya dumani mimkun olan en disuk dizeyde
olacak sekilde kontrol edilmelidir.

8.2 Maruz Kalma Kontrolleri

SIRKETE OZEL
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8.2.1 Uygun Miihendislik Kontrolleri

Uygun genel ve bolgesel havalandirma saglayarak ortamdaki madde konsantrasyonunu musaade edilen
limitlerin altinda tutun.

8.2.2. Kisisel Koruyucu Donanim

000000

Solunum Sistemini Koruma:

Uriin buhari ile galigilacak ortamlarda uygun ve onayh koruyucu gaz maskesi kullaniimalidir. Gaz maskelerinin
kullaniminda kesinlikle Uretici talimatlarina uyulmalidir. Kullanilan gaz maskesinin filtresi ortaya ¢ikabilecek
maksimum kirlilik konsantrasyonuna uygun olmalidir.

Cilt ve Ellerin Korunmasi:

Uriindin cilt ile temasinin séz konusu oldugu durumlarda gecirimsiz eldiven (VITON veya NITRILE kauguklu
eldivenler) dahil koruyucu elbiseler (PVC ve tabii kauguk hari¢) kullaniimaldir. Statik elektrige karsi etkin
koruma icin anti-statik koruyucu giysi ve ayakkabilar kullaniimalidir. Tutusma riski varsa kendinden yangina
direncli koruyucu giysi ve eldiven giyilmelidir. Koruyucu eldiven, ayakkabi ve elbiselerin diizenli kontrolli ve
bakimi yapilmahdir.

Goz ve Yiiziin Korunmasi:

Kimyasal sigramasina karsi koruyucu ekipmanlar (goézlik ve yiz maskesi) kullaniimalidir.

Maruziyet kontrolleri icin kullanilacak ekipmanlar, yapilacak operasyona uygunlugu da g6z onune alinarak,
asagida belirtilen standartlara uygun olmalidir;

Kiyafetler: TS EN 1149-3 (Antistatik 6zellik icindir)

Yagmurluk: TS EN 1149-3

Ayakkabi: TS EN ISO 20345, TS EN 13287

Lastik cizme: EN ISO 20345 200 JUL S5

is eldiveni: TS 5560 EN 166, TS EN 170, TS EN 374-3, 1149-5

SIRKETE OZEL
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Koruyucu gozlik: TS 5560 EN 166, TS EN 170

Solunum maskesi: EN 149:2001+A1:2009 (Yapilacak operasyona uygun maske tirl secilmesi baska
standartlara uygunlugu da gerektirebilir)

Kapali devre solunum cihazi: EN 144-1,2,3 EN 145 (Yeterli diizeyde oksijen bulunmayan ve zararli madde
buharlari bulunan acik veya kapali ortamlara giris icin kullaniimaktadir)

Ayrica maruziyet kontrolleri icin kullanilacak tim ekipmanlarda CE (Avrupa Birligi Standartlarina Uygunluk
Beyani — European Conformity) Standardina uygunluk aranmalidir.

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1 Temel Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler Hakkinda Bilgi

OZELLIK TEST METODU DEGER

Siyah, Opak,
Hidrokarbon
Goriinis Goézle muayene Kokusu, Ortam
Sicakliginda Yari
Sivi Halde

Koku Esigi Veri Yok

pH Veri Yok

Erime Noktasi/Donma Noktasi Veri Yok

Baslangic Kaynama Noktasi ve Kaynama
Aralidi
Buharlasma Hizi Veri Yok

Alevlenirlik Veri Yok

Veri Yok

Ust/Alt Alevienirlik veya Patlayici Limitleri % Veri Yok

Buhar Basinci Veri Yok

Buhar Yogunlugu Veri Yok

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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TS 1013 EN ISO 3675

Yogunluk @ 15°C TS EN ISO 12185

998 (en ¢ok)

Céziindirliik Veri Yok

Dagilim Katsayisi:n-oktanol/su Veri Yok

Bozunma Sicakligi Veri Yok

Kiikiirt — OPET — 600 TS EN ISO 8754 : 1,0 (en cok)

Kinematik Viskosite (100°C’de) — OPET -

600 TS 1451 EN ISO 3104 11,5 (en ¢ok)

Parlama Noktasi — OPET — 600 TS EN 2719 56 (en az)

Kendinden Tutusma Sicakligi 220°nin lizerinde

Kiil — OPET - 600 TS EN ISO 6245 0,1 (en ¢ok)

9.2 Diger Bilgiler

Yok.

10. KARARLILIK VE TEPKIME

10.1 Tepkime
Uriin tehlikeli reaksiyonlara girmez. Hava ile temasi halinde oksitlenir.
10.2 Kimyasal Kararlilik

Normal kullanim ve depolama sartlarinda kararlidir.
SIRKETE OZEL
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10.3 Zararh Tepkime Olasilig:

Uriin buharlari havayla birlikte patlayici karisimlar olusturabilir.

10.4 Kacinilmasi Gereken Durumlar

Asir sicaklik, tutusturma kaynaklari ve hidrokarbon buhari meydana getirebilen sistemlerden uzak tutulmahdir.
Urlin bulunan konteynerlere basing uygulanmamali, kaynak ya da lehim yapilmamali, kesilmemeli,
delinmemeli ve zimparalanmamalidir.

10.5 Kacinilmasi Gereken Maddeler

Oksitleyici maddeler (kuvvetli asitler, peroksitler, klor, vs.) ile temas ettiriimemelidir.

10.6 Zararh Bozunma Uriinleri

Yanma durumunda; karbon oksitleri (CO, CO,), su buhari (H,O), kukirt dioksit (SO,) ve tanimlanmamig
organik ve inorganik bilesikler meydana gelir.

Depolanma aninda fazla i1sinmasi kismen pargalanma ve buharlagsma sonucu zehirli hidrojen sulfur (H,S)
gazinin olusumuna neden olabilir. Hidrojen sulfiriin yiksek konsantrasyonlarda kokusu (gurik yumurta
kokusu) hissedilemediginden, 6zel olarak tasarlanmis gaz élgim cihazlari ile élcimi yapilmalidir.

Fuel oil toz ve Kkullerinin solunmasi tehlikelidir. Fuel oil toz ve kdullerinin olabilecedi yerler calismaya
baslamadan 6nce su ile nemlendirilmelidir.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER

Maruziyet genellikle solunum, cilt ve g6z temasi tzerinden olabildigi gibi, deriden absorpsiyon ve kaza sonucu
Urtintn yutulmasi durumlari ile de karsilasiimaktadir.
Sicak Urdnle temas halinde g6z ve deride yanik olusabilir.

Akut Toksisite:
Akut zehirlilik-Agiz yoluyla : LD50 > 5000 mg/kg (sigan)
Akut zehirlilik-Deriyle temasta : LD50 > 2000 mg/kg (tavsan)
REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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Akut zehirlilik-Soluma halinde : LC50 = 1-5 mg/l /4saat (sican)

Uriiniin akut toksisitesi dislk olmakla beraber sik sik temas durumunda tahris olusturabilmektedir. Uriin,
tekrarli maruziyet ile daha gok sistemik ve gelisim agisindan toksik etkiye sahiptir. Urlinlin igerigindeki polisiklik
aromatik hidrokarbon (PAH) bilesiklerinin miktari ve cgesitliligi arttikga toksisitesi artmaktadir.

Cilt Asinmasi/Tahrigi: Temas halinde yanma kizariklik ve sismeler goérulebilir. Uzun sireli ve sik sik temas
kuruma ve c¢atlamaya neden olur, cildi tahris edebilir, deride iltihaba (dermatit) ve kanser gibi geri déntsu
olmayan hastaliklara neden olabilir.

Ciddi Goz Hasarlarn/Tahrisi: Gozle temas halinde gegici bir yanma, kizariklik, tahris, bulanik gérme veya
gecici korlige neden olabilir.

Solunum Yollari Asinmasi/Tahrisi: Buharinin solunmasi solunum yollarinda tahrise neden olabilir. Hidrojen
sulfur ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar icermesi nedeniyle solunmasi tehlikelidir.

Solunum Yollari veya Cilt Hassaslagmasi: Hassasiyet yapici olarak siniflandirilmamigtir.

Esey Hiicre Mutajenitesi: In vitro ¢galismalarda pozitif sonuglar alinmakla beraber in vivo ¢alismalarda negatif
sonugclar alinmistir.

Kanserojenite: Laboratuvar hayvanlarinda kansere yol agcmistir. Bazi PAH bilesiklerinin cilt kanserojenleri
olmasi nedeniyle yiuksek PAH miktarina sahip bazi UrGnlerde tiumoér olusumu belirlenmistir. Bu durum PAH
bilesiklerinin tlrine gore degisiklik gosterebilir.

Ureme toksisitesi: Hamilelik icin toksik diizeyde fetotoksisiteye yol acmistir. Dogmamis cocuda zarar
verebilir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi — tek maruz kalma: Tehlikeli olmasi beklenmemektedir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi — tekrarli maruz kalma: Uzun sureli ve tekrarli maruziyetler sonucu organlar
ve/veya organ sistemlerinde (karaciger, dalak, timus, kemik iligi) hasara neden olabilir.

Aspirasyon Zarari: Yutma durumunda ve kisi kustugunda soluma nedeniyle akcigerlere zarar verebilir.

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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Diger: Yutuldugunda agiz, girtlak ve sindirim sistemini tahris edebilir, bulanti ve bagirsak bozukluguna neden
olabilir.

12. EKOLOJIK BILGILER

12.1 Toksisite

Suda yasayan canlilar agisindan ¢ok toksiktir. Cevre Uzerinde uzun vadeli olumsuzluklara neden olabilir.

Sudan hafif olmasi nedeniyle su ylzeyinde film tabakasi olusturarak canlilarin havadan oksijen temin etmesini
Onler ve fiziksel olarak zarar gérmesine neden olur.

Akut Toksisite :

Fuel oil, artik; LL 50, balik; 79 - 1000 mg/L (96 saat, O.mykiss)
LL 50, omurgasiz; 0,22 - 1000 mg/L (48 saat, D.magna)
LL 50, alg; 0,32 - 107 mg/L (96 saat, R.subcapitata)

Kronik Toksisite :
Balik; NOEC/NOEL > 0.01 - <= 0.1 mg/L araliginda olmasi beklenmektedir. (model veriye gore)
Omurgasiz; NOEC/NOEL > 0.1 - <= 1 mg/L araliginda olmasi beklenmektedir. (model veriye goére)

12.2 Kalicilik ve Bozunabilirlik:

Dogada ayrisabilir niteliktedir, toprakta kolay ¢ézinebilir. Anaerobik (oksijensiz) kosullarda &zelliklerini korur.
Havada hizla okside olur.

12.3 Biyobirikim potansiyeli:
Dogada birikme potansiyeli olan bilesenler igerir.

12.4 Toprakta Hareketlilik

Uriiniin dékiilmesi halinde toprak tarafindan emilerek yeralti sularina karisabilir.

12.5 PBT ve vPvB Degerlendirmesi:

Uriin PBT ya da vPVvB olarak siniflandiriimamistir.

SIRKETE OZEL
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12.6 Diger Olumsuz Bilgiler

Dokuntiler su yuzeyinde film tabakasi olusturarak oksijen transferini engeller ve suda yasayan organizmalara
zarar verebilir.

13. BERTARAF ETME BILGILERI

Atik Urand golet, kanal, kuyu yakinina ve topraga atmayiniz. Bos paketlerde Urin kalmis olabilir. Patlama
tehlikesi nedeni ile bos kaplar yakilmamalidir. Kontamine olmus bos kaplar lisansli kisiler tarafindan usuliine
uygun toplanarak yakarak veya bagka uygun ydntemler kullanilarak bertaraf edilmelidir veya geri
kazanilmahdir. Bertaraf veya geri kazanim icin T.C. Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhd tarafindan

yayinlanmis olan “Atik Yonetimi Yonetmeligi” takip edilmelidir.

14. TASIMACILIK BILGISI

ADR/RID
Sinif ' 9
UN No. : UN 3082
Ambalajlama Grubu : 1lI
Sevk ismi :UN 3082 CEVRE iCIN TEHLIKELI MADDE, SIVI, B.B.B.
Cevresel Zararlar . Evet
IMDG
Sinif ' 9
UN No. : UN 3082
Ambalajlama Grubu : Il
Deniz kirletici : Evet
Sevk ismi :UN 3082 CEVRE iCIN TEHLIKELI MADDE, SIVI, B.B.B
ADN
Sinif :9
UN No. : UN 3082
Ambalajlama Grubu : Il
Cevresel Zararlar : Evet
Sevk ismi : UN 3082 CEVRE ICIN TEHLIKELI MADDE, SIVI, B.B.B.
REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN =
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IATA/ICAO

Sinif :9

UN No. : UN 3082

Ambalajlama Grubu : [l

Sevk ismi :UN 3082 CEVRE iCiN TEHLIKELI MADDE, SIVI, B.B.B.

MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gore toplu tagimacilik:

Veri Yok.

15. MEVZUAT BILGISI

15.1. _Madde veya Karigsim icin Ozel Giivenlik, Saglk ve Cevre Mevzuati

Bu Gulvenlik Bilgi Eormu, 23.06.2017 tarih ve 30105 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik Ek II've uyqun olarak hazirlanmistir.

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi

Bu madde/karisim icin Kimyasal Glvenlik Dederlendirmesi yapiimamistir.

16. DIGER BILGILER

OPET disindaki kaynaklarin gézden gecirilmesi sonrasi elde edilen ve bu belgede yer alan sadlik, glivenlik ve
cevre ile ilgili bilgiler bu tarih itibariyle dogru sayilimaktadir. Bu belgede bulunan bilgiler hakkinda mikemmellik
ve dogruluk hususunda herhangi bir garanti s6z konusu degildir.

Bu belgede yer alan saglik, emniyet ve gevresel dnlemler/tavsiyeler, tim bireyler ve/veya durumlar igin yeterli
olmayabilir.

Malzemeyi degerlendirmek, emniyetli bir sekilde kullanmak ve uygulanmakta olan kanun ve kurallara uymakla,
kullanan taraf sorumludur.

Bu belgede kullanilan ifadeler, gecerli lisans olmadan yapilan uygulama ve ¢alisma igin herhangi bir miisaade,
tavsiye veya ruhsat olarak yorumlanmayacaktir.

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU

| Dokiiman QDMS’ de oldugu siirece kontrollii dokiimandir. Yazdinldiginda kontrollii dokiiman olmaktan cikar.
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Malzemenin anormal kullanimindan, &nlemleri/tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabii olarak
bulunan tehlikelerden dodacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanma igin “OPET Petrolcllik A.S.”
sorumlu tutulamaz.

Giivenlik Bilgi Formunun Hazirlayicisi:

Burak Yontar
Sertifika No: KDU-A-0-0174

Sertifika Gecgerlilik Araligi: 28.09.2022 - 28.09.2027
iletisim Bilgisi: burak.yontar@opet.com.tr +90 216 522 90 00

OPET Petrolculiik A.S- Genel Mudurlik
Barbaros Mah. Gelincik Sokak No.4/A 34746, ATASEHIR / ISTANBUL

Alev. Sivi 3: Alevlenir Sivilar, Zararlilik Kategorisi 3

Akut Tok. 4: Akut Toksisite (solunum yolu ile), Zararlihk Kategorisi 4

Kans. 1B: Kanserojen, Zararllik Kategorisi 1B

Urm. Sis. Tok. 2: Ureme Sistemi Toksisitesi, Zararlilik Kategorisi 2

BHOT Tekrar. Mrz. 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarli maruz kalma, Zararlilik Kategorisi 2
Sucul Akut 1: Sucul Ortama Zararli-Akut zararlilik, Kategori 1

Sucul Kronik 1: Sucul Ortama Zararli-Kronik zararlilik, Kategori 2

Zararhlik ve Onlem ifadeleri:

Zararhhk ifadeleri

H226: Alevlenir sivi ve buhar.

H332: Solunmasi halinde zararhdir.

H350: Kansere yol acabilir.

H361d: Dogmamis cocukta hasara yol acma suphesi var.

H373: Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acabilir.
H400: Sucul ortamda cok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.

EUHO066: Tekrarll maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve catlaklara neden olabilir.

Onlem ifadeleri

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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Tedbir

P201: Kullanmadan 6nce 6zel talimatlari okuyun.

P202: Bitlin 6nlem ifadeleri okunup anlasiilmadan elleclemeyin.

P210: Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak ylizeylerden uzak tutun. — Sigara icilmez.
P240: Kabi ve alici ekipmani topraga oturtun/baglayin.

P241: Patlamaya dayanikh [elektrikli/havalandirma/aydinlatmal/...] ekipman kullanin.
P242: Sadece ates almayan aletler kullanin.

P243: Statik bosalmaya karsi Onleyici tedbirler alin.

P260: Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumayin.

P264: Elleclemeden sonra maruz kalan cildi iyice yikayin.

P270: Bu dridni kullanirken hicbir sey yemeyin, icmeyiniz veya sigara icmeyin.
P271: Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.

P273: Cevreye verilmesinden kacinin.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/yiz koruyucu kullanin.

Miidahale

P301+P310: YUTULDUGUNDA: ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru/hekimi arayin.

P330: Agzinizi calkalayin.

P331: Kusturmayin.

P302+P352: CILT ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol su ve sabun ile yikayin.

P304 + P340: SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde nefes almasi icin
rahat bir pozisyonda tutun.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru/hekimi arayin.

P308+P313: Maruz kalinma veya etkilesme halinde iSE: Tibbi yardim/bakim alin.

P361+P364: Kirlenmis giysilerinizi hemen cikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin.

P370+P378: Yangin durumunda: Sondirme icin kuru kimyevi tozlar/karbon dioksit/kum/dolomit veya kopuk
kullanin.

P391: Dokintlleri toplayin.

Depolama
P405: Kilit altinda saklayin.
Bertaraf
REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
CEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEG-K MUDURU KURUMSAL SEG-K MUDURU
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P501: icerigi/kabi lisansh kuruluslar aracilidi ile yasal mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.

Kisaltmalar ve Es Anlamlilar:

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists.

ADN: Tehlikeli yiklerin ic su yollarinda uluslararasi tasinmasi hakkindaki Avrupa Kosullari.

ADR: Tehlikeli yiklerin uluslararasi karayollarinda tasinmasi hakkindaki Avrupa Sozlesmesi.

CAS: Kimyasal Kurumlar Servisi

GHS: Kimyasallarin Global Harmonize Siniflandirma ve Etiketleme Sistemi

IATA: Uluslararasi Hava Tasimaciligi Birligi

ICAO: Uluslararasi Sivil Havacilik Orgti.

IBC: Orta boy hacimli konteynir.

IMDG: Uluslararasi denizcilikte tehlikeli yukler.

UN: Birlesmis milletler.

PVC: Polivinilklordr.

MARPOL 73/78: Gemilerden kaynaklanan deniz Kkirliligini onleme sozlesmesi, 1973 1978 protokollu ile
dedistirilmis hali. (MARPOL = Deniz Kirliligi)

RID: Tehlikeli yuklerin uluslararasi demir yolu ile tasinmasi hakkindaki tizuk.

TWA: Zaman agirlikli ortalama.

STEL.: Kisa sureli maruziyet siniri.

vPVvB: Cok kalici ve cok biyobirikimli.

PBT: Kalici, biyobirikimli ve toksik.

KMCSGOHY: Kimyasal maddelerle calismalarda saglik ve giivenlik dnlemleri hakkinda yonetmelik.

Revizyon Bilgileri: Bir dnceki versiyona gore yapilan degisiklikler alti ¢izili olarak belirtilmistir.

SIRKETE OZEL

REVIZE EDEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
GEVRE KOORDINATORU KURUMSAL SEC-K MUDURU KURUMSAL SEC-K MUDURU
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